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Verwerkingsvoorschriften 
isolerende onderdakplaten 

 
 
 
 
 
 

 

 
Waaruit bestaat de isolerende 
onderdakplaat Celit 4D? 
De isolerende onderdakplaat Celit 4D is 
een gebitumineerde houtvezelplaat.  Ze 
wordt gefabriceerd van onbehandelde 
resten uit houtzagerijen en hout afkomstig 
van uitdunnen van bossen.  Dit afvalhout 
wordt onder druk en hitte vervezeld.  De 
bekomen brei wordt tot platen geperst.  De 
adhesiekrachten en de houteigen harsen 
zorgen voor de vervilting, zodat geen 
bijkomende bindmiddelen moeten worden 
toegevoegd. 
 
De energie nodig voor de productie in de 
fabriek in Noorwegen is afkomstig van 
waterkracht, een onuitputtelijke, milieu-
vriendelijke energiebron. 
 
Bij de productie van de Celit 4D houtvezel-
platen wordt slechts weinig druk uitgeoe-
fend.  Door het hoge luchtaandeel hebben 
de platen een sterk isolerend effect en 
worden om die reden dan ook houtvezel-
isolatieplaten genoemd. 
 

Celit 4D voor buiten: 
regenbestendig en dampdoor-
latend 
De isolerende onderdakplaten Celit 4D 
beschermen de onderliggende isolatielaag 
op betrouwbare wijze tegen slagregen en 
sneeuw.  De platen zijn door toevoeging 
van 12% bitumenemulsie waterdicht. 

 
De isolerende onderdakplaat Celit 4D is 
een hoogwaardig natuurproduct en beant-
woord aan de de eisen van DIN 68755 
betreffende zachte houtvezelplaten. 
 
In tegenstelling tot de meeste bitumen- en 
kunststofplaten is de gebitumineerde 
houtvezelplaat Celit 4D dampdoorlatend.  
Deze dampdoorlatende eigenschap zorgt 
voor een probleemloze uitdroging van de 
vochtigheid in bouwmaterialen.  Daardoor 
wordt bijvoorbeeld het isoleren met isofloc 
cellulose-isolatie over de volledige hoogte 
van de keperplanken mogelijk, zonder dat 
aan de binnenzijde een damprem aange-
wezen is.  

 
Met een lichte 
damprem aan de 
binnenzijde (equi-
valente luchtlaag-
dikte µd minimaal 
0,8 m) is de 
constructie vol-
gens DIN 4108 
condensatievrij. 
 

Toepassing 
De Celit 4D-plaat 
is volgens de 
technische fiche 
voor onderdaken 
van de Duitse 

dakdekkersvaklui 
een voldoende 

waterdichte onderdakplaat met een tand- 
en groefverbinding die het water naar 
buiten afleidt conform bepaling 3.3.6.  
Zonder dakbedekking beschermt het Celit 
4D onderdak gedurende een beperkte 
periode van maximaal 6 weken tegen 
rechtstreekse weersinvloeden.  Daardoor 
voldoet de plaat, zonder bijkomende 
afdekking, als nooddak en beschermt ze 
de ruwbouw op betrouwbare wijze tegen 
vocht. 
 
Zoals alle natuurlijke vezels krimpen ook 
houtvezelplaten bij droging. Daardoor 
kunnen zelfs dichtgestoten voegen open 
gaan staan.  Bij de Celit 4D-plaat zorgt een 
uitgekiende tand- en groefverbinding 
ervoor dat aflopend water zelfs bij gekrom-
pen platen steeds naar het oppervlak wordt 
afgeleid, zelfs op plaatsen waar langs- en 
dwarsvoegen samenkomen.  Afkleven van 
de voegen is bijgevolg normaal niet nodig. 
 

Constructieve voorwaarden 
De dakhelling mag niet minder dan 18° 
bedragen en mag maximaal 6° lager zijn 
dan de voorgeschreven dakhelling voor de 
gekozen dakbedekking. 
 
De afstand as op as van de onderliggende 
constructie mag maximaal 81,5 cm bedra-
gen. De overspanning tussen de keper-
planken is begrensd op 75,5 cm. Deze 
maat geldt meteen ook als maximale 
afstand as op as bij kepers met klein 
contactvlak, zoals bijvoorbeeld ronde 
stammetjes in oude constructies. 
 
Celit 4D mag, zoals alle onderdak-
isolatiesystemen, niet onnodig lang bloot-
gesteld worden aan regen en zon, daar op 
termijn het oppervlak zou verweren.  Beter 
is het onderdak  zo vlug mogelijk na plaat-
sing te beschermen met de dakbedekking. 
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Is één van deze voorwaarden niet vervuld, 
dan is een bijkomende afdekking noodzake-
lijk (zie bladzijde 8: ñCelit 4D bij dakhellingen 
tussen  5Á en 18Áò).  Bij een constructie met 
veel bouwvocht dient de ruimte onder de 
isolerende onderdakplaat Celit 4D intensief 
verlucht te worden.  Bij bijzonder ongunstige 
omstandigheden (langdurig koud en vochtig 
klimaat) gedraagt de Celit 4D zich zoals 
massief hout. 
 

Aandacht! Sterke regenval kan oppervlak-

kig uitspoelen van het materiaal tot gevolg 
hebben.  Bescherm daarom lager gelegen 
bouwelementen met delicaat oppervlak, 
zoals bijvoorbeeld gevelbepleistering of 
gevelmetselwerk, constructief tegen verkleu-
ringen! 
 

Bewerking 
De Celit 4D plaat wordt onder meer op maat 
gebracht met (hand)cirkelzaag en wipzaag, 
bij voorkeur met stofafzuiging.  Ook alle 
andere gereedschappen voor het bewerken 
van hout zijn geschikt. Afzetten van de 
bitumen-impregnering op het zaagblad kan 
herhaald  reinigen van het gereedschap 
noodzakelijk maken. 
 
Bescherm U bij alle zaagwerk door stofaf-
zuiging en luchtfilter tegen het stof dat bij de 
bewerking wordt verspreid (P2 stofmasker). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening S1 toont een klassieke 
toepassing van de isolerende 

onderdakplaat Celit 4D bij 
nieuwbouw of renovatie. 

 
 
 
 
 

Technische gegevens en kenmerken van isolerende onderdakplaten 
Celit 4D 
 
toepassingsgebied:    isolerende onderdakplaat met uitgekiend  
    profiel, waterafleidend zonder afkleven van 
    de voegen bij dakhellingen vanaf 18° 
densiteit:    ± 270 kg/m³ 
gewicht:    ± 6 kg/m² 
brandklasse (DIN 4102):    B 2 normaal ontvlambaar 

warmtegeleidingscoëfficiënt  (DIN 4108, sectie 4): 0,055 W/mK 
equivalente luchtlaagdikte µd:   0,11 m 
diffussieweerstandsgetal:    µ = 5 
soortelijke warmte:    c = 2068 J/kgK 
maximale keperafstand as op as:   81,5 cm 
afmetingen:    2500 x 595 x 22 mm 
dekmaat:    2485 x 575 mm = 1,429 m² 
productie-energie (uit waterkracht):   12,5 kWh/m² 
grondstoffen:   onbehandelde houtresten, 
   12 % bitumenemulsie 
 
Bij dakhellingen onder 18° of meer dan 6° onder de dakhelling aanbevolen voor de gekozen 
dakbedekking kan de isolerende onderdakplaat Celit 4D bijkomend met een dampopen onderdak, 
zoals SOLITEX UD, afgedekt worden. Respecteer hierbij de SOLITEX- plaatsingsvoorschriften. 
Garantie neergelegd bij de ZVDH (Confederatie van Duitse dakdekkers). 

 

 
 
 
 
 
 
Op maat brengen 
van de Celit 4D plaat  
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Plaatsingsschema isolerende onderdakplaat Celit 4D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatsing van de isolerende 
onderdakplaat Celit 4D 

 
 
 
 
 
 

Bij een kleine knik in de dakhelling onder 
aan het dakvlak dient de langse tand- en 
groefverbinding ter hoogte van deze knik 
te komen. 
Daartoe wordt de eerste rij platen op de 
gepaste breedte (afstand van de kop 
van de keperplanken tot de knik) ge-
zaagd. 

 
 

Minimale afmetingen van de bevestigingsmiddelen: 

  
  

  

tengellatten nagellengte schroeven opbouwhoogte 

24 mm 90 5 x 80 46 mm 

30 mm 100 5 x 90 52 mm 

36 mm 120 5 x 100 58 mm 

Plaatsing als 
regenbestendig onderdak 

Begin met de plaatsing van de Celit 4D 
platen onderaan het dakvlak, van links naar 
rechts.  De brede afschuining van de langse 
tand ligt bovenaan en is dus gericht naar de 
nok (zie ook de opdruk aan de  onderzijde). 

 
Lijn de eerste rij precies uit om niet in de 
problemen te komen met de volgende rijen.  
Bevestig de platen in het midden of op een 
derde van de onderzijde met nagels met 
platte kop.  Celit 4D wordt in verband ge-
legd.  Kopse voegen dienen  niet boven een 
keperplank te vallen.  Het stuk (A) dat afge-
zaagd wordt rechts, op het einde van de 
eerste rij, wordt in principe gebruikt als 
eerste stuk links van de tweede rij.  Door zo 
tot boven verder te werken wordt de hoe-
veelheid zaagresten tot een minimum her-
leid. 
Plaats eerst elke nieuwe plaat (B) met de 
groef in de rechterbenedenhoek over de 
tand van de onderliggende plaat en vervol-
gens de groef onderaan links tegen de 
kopse tand van de plaat aan de linkerzijde, 
en dit op een tiental cm van de onderzijde. 
Kantel vervolgens de plaat naar onder.  Op 
deze wijze wordt een dichte kopse voeg 
bekomen.  Kopse voegen dienen steeds 
minstens een veld te verspringen om kwets-
bare kepervelden te vermijden. 
 

Tengellatten en bevestiging: 
De definitieve bevestiging van de Celit 4D 
gebeurt aansluitend met behulp van de 
tengellatten.  Een handige werkwijze bestaat 
erin, telkens twee rijen platen gelegd zijn en 
± 1,15 m dakvlak bedekt is, deze platen vast 
te nagelen met een tengellat van dezelfde 
lengte.  Door te werken met korte tengellat-
ten verkleint ook de kans dat de nagels 
naast de keperplanken zitten. 

 
De tengellatten dienen volgens de regels der 
kunst met voldoende lange en tegen corro-
sie beschermde nagels of schroeven te 
worden bevestigd.  Voor zover door de 
verantwoordelijke voor stabiliteit geen ande-
re eisen worden opgelegd, voldoen,  in 
normale omstandigheden, de minimumma-
ten opgegeven in de tabel hiernaast. 
 
Bij plaatsing van de Celit 4D op bestaande 
panlatten (renovatie) moeten de bevesti-
gingsmiddelen voor de tengellatten uiteraard 
langer zijn en mogen ze enkel doorheen de 
onderliggende latten of hulplatten worden 
aangebracht. 
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Inblaasopeningen 
Indien er in de isolerende onderdakplaat 
Celit 4D openingen moeten worden gemaakt 
voor het inblazen van isofloc cellulose-
isolatie, dan worden deze met de wipzaag 
conisch uitgezaagd.  De uitgezaagde prop 
kan achteraf weer worden gebruikt om de 
opening dicht te maken. 
Ter hoogte van de nok worden deze openin-
gen met een dampopen onderdakfolie, 
bijvoorbeeld SOLITEX UD, afgedekt tot aan 
de tweede hoogste panlat.   
 

Dakoversteek onderaan 
met verzonken betimmering 
De betimmering van de dakoversteek wordt 
verzonken op de keperplanken geplaatst tot 
op een paar centimeter van het uiteinde.  
Daar overeen worden de isolerende onder-
dakplaten geplaatst. 
De afwatering van het onderdak gebeurt bij 
voorkeur voor de goot.  De opbouwhoogte 
blijft daardoor beperkt, men kan gemakkelij-
ker lekken in de dakbedekking vaststellen en 
er is minder gevaar voor ijsophoping aan het 
uiteinde van de Celit 4D. 

 

Dakoversteek onderaan met 
betimmering op keperplanken 
Bij grote dakoversteken kan het aangewe-
zen zijn de betimmering boven op de keper-
planken te plaatsen en pas voorbij de over-
steek over te gaan op de isolerende onder-
dakplaten Celit 4D. 
 
1. Een strook Celit 4D onderdakplaat 

wordt aansluitend tegen de betimme-
ring geplaatst.  Deze strook wordt met 
een sluitplank of metselwerk onder-
steund. 

2. Een strook dunne, dampopen onder-
dakfolie, bijvoorbeeld SOLITEX UD, 
wordt over de betimmering en de Celit 
4D strook gelegd, aan de bovenzijde 
met een overlap die over de tand van 
de Celit 4D wordt geplooid. 

3. De volgende rij Celit 4D wordt aanslui-
tend tegen de reeds geplaatste stroken 
aangebracht.  De dunne dampopen 
onderdakfolie wordt op die manier in-
geklemd in de tand- en groefverbin-
ding. 

 
Variante: indien de bovenste plank van de 
betimmering afgeschuind is, kan de damp-
open onderdakfolie over een hoogte van 30 
tot 50 cm worden doorgetrokken onder de 
eerste rij Celit 4D platen. 

 
 
 
 
 
 
 

Conisch uitzagen             Afdekken van de inblaasopeningen 
van de inblaasopeningen            ter hoogte van de nok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verzonken betimmering van de dakoversteek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dakoversteek onderaan, bovenop de keperplanken:  
strook onderdakfolie ingeklemd 
in de tand- en groefverbinding  Ÿ 
 
 
 
 

 


