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Natuurlijk isoleren met het isofloc isolatiesysteeméé 
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Het isofloc-isolatiesysteem 

De voordelen van isofloc op een rij 

 
1. Warm in de winter 
Met isofloc cellulose-isolatie ligt de 
temperatuur van de binnen-
oppervlakken hoog zodat reeds bij 
relatief lage luchttemperaturen de 
ideale comforttemperatuur wordt 
bereikt. 
 

 
 

2. Koel in de zomer 
Door zijn hoog soortelijk gewicht en 
hoge soortelijke warmte biedt isofloc 
een goede weerstand tegen 
hittedoorslag. 
 

 
 

3. Vochtregulerend 
Het dampopen isofloc-isolatiesysteem 
heeft een gunstige invloed op het 
binnenklimaat omdat schommelingen 
in luchtvochtigheid worden uitgevlakt. 
 

 
 

4. Efficiënt 
Investeren in isofloc-isolatie betekent 
energie besparen op een rendabele 
wijze. Men mag zich meer en meer 

verwachten aan kostenstijgingen op 
het vlak van energie en milieu. 
Daarom is het op lange termijn ook 
economisch zinvol ecologisch te 
bouwen. 
 

 
 

5. Zekerheid met garantie 
De hoge voorverdichting van de 
elastische isofloc-natuurvezels klemt 
de isolatielaag stevig tussen de 
begrenzingen in. Daardoor zijn 
zettingen van de isofloc-isolatielaag 
uitgesloten. Alle isofloc-plaatsings-
bedrijven zijn geschoold om de 
vereiste dichtheid te realiseren en te 
verifiëren. 
 

 
 

6. Exact passend 
Door de machinale verwerking op de 
werf neemt isofloc steeds perfect de 
vorm aan van het te isoleren vak, 
zonder kieren, zonder tocht-
verschijnselen. Het pneumatisch 
inblazen van de holle ruimten 
garandeert een volledige vulling. 
 

 
 

7. Duurzaam 
Het hoofdbestanddeel van isofloc-
isolatie is gerecycleerd krantenpapier. 
Reeds van bij het productieproces 
wordt het milieu dus ontzien. Maar ook 
bij afbraak of verbouwing ontstaan er 
geen afvalproblemen: de isofloc kan 
opnieuw worden toegepast. 
 

 
 

8. Geluidsisolerend 
De hoge densiteit en zijn hoog 
soortelijk gewicht maken isofloc een 
perfect geluidsisolerend materiaal. 
 

 
 

9. Brandvertragend 
Door de toevoeging van boorzouten 
en ïzuren en de toepassingswijze 
reageert isofloc-isolatie als een 
massieve balk. Aan de oppervlakte 
vormt zich een laagje koolstof dat 
verdere verspreiding van de brand 
vertraagt. 
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Beschermené 
 

Bescherming tegen weer en wind: 
De isolatiebeschermlaag aan de 
buitenzijde, zoals bijvoorbeeld het Celit 
4D onderdak, biedt bescherming tegen 
regen, stuifsneeuw en ijzige wind. Door 
de isolerende werking van de 
houtvezelplaat worden constructieve 
koudebruggen, ondermeer ter hoogte 
van de dakbalken, onderbroken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éIsolerené 
 

Isolatie op maat: 
Isofloc cellulose-isolatie minimaliseert 
de warmteverliezen door de perfecte 
vulling van de compartimenten. 
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Het isofloc-isolatiesysteem 

Zekerheid op alle vlakken Maatwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...Dichten 
 
Dichten om te isoleren: 
Het zorgvuldig geplaatste pro clima 
luchtdichtingssysteem verhindert 
tochtverschijnselen. Het beschermt 
zowel tegen ongewenste 
energieverliezen als tegen condensatie 
door convectie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimale warmte-isolatie 
De sleutel voor een optimale warmte-
isolatie is de exact passende 
isolatielaag. Met de door isofloc op punt 
gestelde werkwijze wordt de isolatielaag 
niet enkel zonder voegen, maar ook 
zonder versnijden en zonder afval 
aangebracht. Door de pneumatische 
vulling van de holle compartimenten zijn 
er geen onvolkomenheden, noch kieren 
of zwakke plekken. Isoleren met isofloc 
cellulose-isolatie betekent dan ook 
isoleren met grote onderscheiding. 
 

Het inblazen 
In daken, vloeren en wanden wordt 
isofloc cellulose-isolatie tussen de 
dakbalken, roostering of stijlen 
ingeblazen. Door de overdruk bij het 
inblazen neemt het materiaal de vorm 
aan van de te isoleren compartimenten, 
en dit sterk verdicht. Ook technische 
installaties, onregelmatige afstanden, 
kromme balken en andere details 
beletten niet dat de isolatie doordringt 
tot in de verste uithoeken. 
 

Het sproeien 
Voor massieve wanden, 
houtskeletbouw en geluidsisolerende 
wanden biedt het sproeien van isofloc 
cellulose-isolatie de perfecte oplossing. 
In één enkele arbeidsgang kan tot 20 
cm exact aansluitende isolatie op een 
wand worden aangebracht. Om de 
binding tussen de cellulosevezels te 
activeren, worden de isolatievlokken 
licht bevochtigd. Ook hier sluit de 
isolatie probleemloos aan rond 
ingebouwde leidingen en andere 
technische voorzieningen 
 

Het open blazen 
Deze werkwijze is de rationele 
oplossing bij het isoleren van niet-
gebruikte zolders van woningen, 
openbare gebouwen en industriehallen, 
zowel bij sanering als bij nieuwbouw. 
De isofloc cellulose-isolatie wordt dan 
gewoon rechtstreeks van op de 
vrachtwagen in de blaasmachine 
geschud en via de slangen tot op de 
plaats van toepassing gebracht. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


